
AREC TP-100 
Автоматическая система трекинга

Система автотрекинга, независимая от помех других объектов.
Отличный самозахват для обучения, презентаций и корпоративных тренингов всех типов.
Точное и плавное слежение. Подходит для использования в помещениях и на улице.

Основные особенности

Система автотрекинга АREC TP-100 совместима с различными типами видеокамер. Автоматическое 

панорамирование и наклон позволяют следить во время съемки за передвигающимся докладчиком, держа его 

постоянно в кадре. 

С новым поколением технологии автоматического слежения, AREC TP-100 обеспечивает превосходную плавность 

движения даже на крупных планах, как это бы сделал профессиональный телеоператор.

Автоматическая съемка без участия человека
Система автотрекинга АREC TP-100 обладает новой технологией слежения за движением и позволяет 

автоматически точно следовать за объектом как в помещении, так и на улице. Имея возможность поворота и 

наклона, TP-100 точно отслеживает в радиусе до 12 метров и убирает помехи, которые попадают в кадр вместе 

с объектом.

Точное и плавное слеживание
Для лучшего захвата изображения докладчика, AREC TP-100 обладает очень точным и плавным отслеживанием, 

даже на крупных планах, как  это бы делал профессиональный телеоператор. Такое решение идеально подходит 

для записи себя без помощи других, во время лекций, обучающих видео или презентаций.

Совместимость с разными типами камер
Благодаря стандартному креплению с резьбой 1/4 дюйма, система автотрекинга AREC 

TP-100 совместима со многими типами камер, включая фотоаппараты, камкордеры, 

CCTV/HD SDI камеры и сетевые камеры.

Поддержка ручного и автоматического режимов управления
Для удобства пользователя AREC TP-100 поддерживает автоматическое и ручное 

управление во время записи. 

    • Авто режим: слежение за объектам без посторонней помощи;

    • Ручной режим: слежение и управление через веб-интерфейс;

    • Управление джойстиком, RS-485: поддержка протокола Pel-co-D/P.



Сканер

Вид спереди Стандартная резьба 1/4"

Стандартная резьба 1/4"

Вид сзади

Позиционер

Модель

Камера

Позиционер

AREC TP-100 Автоматическая система трекинга

Камера AREC Сетевые камеры CI-серии (СI-200/CI-230)
Внимание! Камеры в комплект не входят 

Формат видео H.264, с разрешением 1080p при 30 кдр/сек

Другие камеры Стандартная камера с креплением 1/4" 20 UNC

Кнопки управления Остановка слежения и отключение звука

Дистанция 12 м. (макс)

Питание AAA батарейки (2 шт.)

Время действия 6 часов (Duracell alkaline рекомендовано)

Движение 355° поворот / 60° наклон (-25~+35)

Возможности

Поворот/наклон

Настройка чувствительности слежения

Исходная позиция 3 маршрута и 15 предустановок

1 учетная запись и пароль

Возможность присвоения имени, обновления

прошивки

Питание

Дистанция 2~12 м радиус

Температура 0~50 °C

Протокол
HTTP / SDK

RS-485 (Протокол: Pelco-D / Pelco-P)

Вес 800 г.

Ручное управление

Веб-страница управления/через страницу настроек
 TP-100 или медиастанцию AREC 

DC12V 1A (TP-100)
DC12V 2A (TP-100 + сетевая камера)

Интерфейс
RJ-45 *2: для IP-камер или внешних сетевых
устройств. Питание*2: IP-камера и питание 

Стандартное крепление

Ethernet

Питание
Ethernet & питание для IP-камер

Сброс
RS-485

Индикатор
подключения

Индикатор
питания

Выключить звук

Остановить 
слежение

Особенности

Характеристики

Интерфейс

Ø3.5 вход 
для микрофона

Возможность старта/остановки трекинга с помощью кнопок на корпусе.

Нескольких уровней чувствительности слежения для разных обстановок.

Возможность установки исходной позиции для профессиональной съемки.

Вместе Медиастанцией AREC, позиционер может стать беспроводным 
микрофоном для записи голоса ведущего.

Управление джойстиком через стандарт RS-485 
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